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I. METHODE 
 

La méthode de suivi de la qualité de l'eau sur le bassin versant du Léguer reste inchangée par 

rapport à l'année dernière. 

 

I.1 Paramètres suivis 

Le suivi de la qualité des eaux se concentre sur les paramètres, ou groupe de paramètres 

suivants : 

- Nitrates 

- Pesticides 

- Matières Organiques 

- Bactériologie (E. Coli) 

 

I.2 Réseaux de mesure 

Trois réseaux de mesure sont exploités pour le suivi qualitatif des eaux de surface sur le bassin 

versant du Léguer: 

 

U Réseau de contrôle sanitaire de l'eau potable 22 et 29 : 
 

Les maîtres d'ouvrage sont l'ARS des Côtes d'Armor et l'ARS du Finistère. 

 

Paramètres analysés : pesticides, micropolluants minéraux, phycotoxines, paramètres liés à la 

radioactivité et aux isotopes, paramètres organoleptiques, paramètres physico-chimiques, 

paramètres microbiologiques, micropolluants organiques (hors pesticides) 

 

5 stations ARS sont recensées sur le territoire du bassin versant du Léguer (cf. carte 1). 

 
Tableau 1 : Stations de prélèvement ARS 22 et 29 sur le bassin versant du Léguer 

 

U Réseau de mesure interne du bassin versant du Léguer : 
 

Ce réseau de mesure est axé sur le suivi des concentrations de produits phytosanitaires. Les 

campagnes de prélèvements sont réalisées après un épisode pluvieux supérieur à 10mm pour 

apprécier les possibles pics de pesticides. 

Le bassin versant du Léguer a missionné LABOCEA pour l'analyse les échantillons prélevés en 

interne par les opérateurs du bassin versant.  

Les prélèvements sont effectués sur 5 stations en 2017 (cf. carte 1), 8 campagnes de 

prélèvements ont été effectuées. 
 

 

Code Hydro Communes

04173130 LE05051 Kergomar MIN RAN Lannion

04172979 LE00050 Traou Long LÉGUER Vieux-Marché (Le )

04173140 LE00080 LÉGUER Lannion

04172125
LE00070 LÉGUER Lannion

04172607 J2213120 GUIC Guerlesquin

Code 

Agence

Code 

Usuel

Nom de la station de 

mesure

Nom du cours 

d'eau

Prise d'eau de Traouiéro - 

Lestreuz

Keriel - Pradic Glaz - 

Moulin de Buhulien

Prise d'eau retenue de 

Guerlesquin
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Tableau 2 : Stations de prélèvement du Bassin versant Vallée du Léguer (BVVL) 

 

Paramètres analysés : Pesticides ; le glyphosate et sa molécule de dégradation l'AMPA 

(chromatographie) ainsi que 35 molécules de pesticide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Hydro Communes

04172580 LE00020 GUER Belle-Isle-en-Terre

04172979 LE00050 Traou Long LÉGUER Vieux-Marché (Le )

04173130 LE05051 Kergomar MIN RAN Lannion

04172890 LE01027 GUIC Belle-Isle-en-Terre

04172125
LE00070 LÉGUER Lannion

Code 

Agence

Code 

Usuel

Nom de la station de 

mesure

Nom du cours 

d'eau

Guer amont de Belle-Isle-

en-Terre

Aval moulin des 

Forges.Station

Keriel - Pradic Glaz - 

Moulin de Buhulien
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Tableau 3 : Liste des 35 molécules de pesticides recherchés par le réseau de contrôle interne BVVL 

 

U Auto-Contrôle du Service des Eaux de la Ville de Lannion 
 

Le paramètre Nitrates est mesuré plusieurs fois par jour au moyen des analyseurs en continu 

install®s aux prises dôeau de Kergomar (eau brute Min-Ran) et de Pradic Glas (eau brute 

Léguer). Ces données ne sont exploitées qu'à titre de comparaison, le réseau officiel qui 

s'impose pour le suivi étant celui de l'ARS. 

 

Le paramètre Matières Organiques est mesuré sur l'eau brute de la station de Pradic-Glas 

(LE00070 ou 04172125) en employant le protocole  d'oxydabilité du KMNO4
- à chaud en milieu 

acide. 

Paramètre 
Mois de 
début de 

recherche 

Mois de 
fin de 

recherche 

Type de molécule -  
observations CORPEP 

Diuron mars octobre ZNA 

Isoproturon Novembre Mars Céréales 

Triclopyr mars octobre Généraux 

Aminotriazole mars octobre ZNA 

Imazaméthabenz-méthyl Novembre Mars Céréales 

2,4-D mars octobre Généraux 

Diflufenicanil Novembre Mars Céréales 

Bentazone Novembre Juillet Maïs et Céréales 

Oxadiazon mars octobre ZNA 

2,4-MCPA mars octobre Généraux 

Mécoprop Novembre Mars Céréales 

Acétochlore Avril Juillet Maïs Prélevée 

Alachlore Avril Juillet Maïs Prélevée 

Carbofuran avril juin Insecticide Maïs 

Cyprodinil Avril Août Fongicide 

Dichlorprop mars octobre Généraux 

Dimethenamide Avril Juillet Maïs Prélevée 

Métazachlore septembre février Colza 

Dicamba mars octobre Généraux 

Epoxiconazole Avril Août Fongicide 

Sulcotrione mai juillet Maïs Post Levée 

Nicosulfuron mai juillet Maïs Post Levée 

Mésotrione mai juillet Maïs Post Levée 

Clopyralide mars octobre Généraux 

Pendiméthaline Novembre Juillet Maïs et Céréales 

Flazasulfuron mars octobre Molécule utilisée très fréquemment en ZNA et sur voirie.  

Dimethachlore septembre février 

Une des trois molécules du colzor trio (molécule apparue 
en 2000), utilisé dans plus de 40% des traitements 
herbicides sur colza  

Fenpropidine Avril Août Fongicide 

Méthabenzthiazuron Novembre Avril Céréales et pois 

Fluroxypyr mars octobre Généraux 

Carbendazime Avril Août Fongicide 

Chlorothanonil Avril Août Fongicide 

Linuron Novembre Avril Céréales et pdt 

Tébuconazole Avril Août Fongicide 

Ethofumésate     Légumes 
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Carte 1 : localisation des stations de prélèvement exploitées pour le suivi de la qualité de l'eau sur le bassin 

versant du Léguer en 2017. 
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II. RESULTATS 
 

 

II.1 Débit  

Deux stations de jaugeage existent sur le territoire du Léguer à Belle-Isle-en-Terre et Pluzunet. 

Ces stations enregistrent les débits journaliers sur le Léguer. 

 

 
Figure1 : Évolution des débits journalier depuis le 01/01/2014 (Source : Dreal) 

 

 
On observe sur le Léguer une année avec de très faible débit résultant de la faible 
pluviométrie  (Figure 1). Sur lõann®e hydrologique 2016-2017, le Léguer a eu un débit moyen 
supérieur à 5 m3/s seulement 5 jours contre 69 jours sur lõann®e hydrologique 2015-2016. 
La valeur maximale est atteinte le 12/12/2017 avec un débit de 44.3 m 3/s.  
 

 
Figure2 : Débit journalier en 2017 et campagne de prélèvement (Source : Dreal) 

 

Lors de cette année 2017, 8 campagnes de prélèvement ont été réalisé pendant des pics de crue 

sur le Léguer (déclanchement des prélèvements après 10 mm de pluie (Figure 2)). 
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II.1 Nitrates 

U Analyse annuelle 2017 
 
Tableau 4 : Moyenne annuelle, maximum et minimum en [NO3

-] en mg/l (données ARS). 

 

 [NO3-] mg/l (données ARS 22 et 29 - 2017) 

Moyenne Maximum Minimum 

Min-Ran à 

Kergomar 
25.375 31 21 

Léguer à 

Kériel 
19 23 14 

Léguer à 

Lestreuz 
20.5 24 17 

Léguer à 

Traou Long 
17.8 23 16 

Guic à 

Guerlesquin1 
6.725 8.7 4.7 

 

La concentration maximale de 31 mg/l est mesurée sur le Min-Ran (21 juin 2017).  

 

Les moyennes annuelles pour le Léguer à Pradic-Glas, à Lestreuz, à Traou-Long avoisinent les 

18-20 mg/L. 

 

La concentration moyenne annuelle sur la station du Guic à Guerlesquin est toujours très en 

dessous des autres prises d'eau, situées plus en amont sur le bassin versant, soit moins de 10 

mg/L. 

 

U Analyse inter-annuelle 
  

 La figure 3 illustre l'évolution des concentrations moyennes annuelles en nitrates aux 

prises d'eau sur le bassin versant du Léguer : 

 

 La figure 4 présente l'évolution des concentrations en nitrates mesurées par l'ARS, sur 

les 5 stations présentes sur le bassin versant du Léguer. Comme le recommande la DCE, 

l'évaluation de la qualité de l'eau pour le paramètre nitrates, le percentile 902 a été calculé pour 

chaque station.  

 

 

 

 

                                                 

1 Données pour le paramètre nitrates en 2014 sur la station de Guerlesquin. 
2 Le percentile 90 est la valeur en dessous de laquelle 90% des valeurs mesurées sont observées.  L'objectif du 

calcul du percentile 90 est de fournir un résultat représentatif en écartant les valeurs exceptionnelles. 
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Figure 3 : Évolution de la concentration moyenne annuelle en nitrates aux prises d'eau depuis 1982 

(données ARS 22 et 29) 

 

 

Lô®volution 2016-2017 se caractérise par une baisse des concentrations de Nitrates sur toutes 

les stations, dans la continuité de la baisse globale observée depuis plusieurs années. Au regard 

de la DCE, lôensemble des stations du L®guer se classent en ç bonne qualité »  (classe entre 10 

et 50 mg/l). 

  

 Une forte baisse des taux de nitrates avait été remarquée en 2002, suivie d'une 

augmentation marquée jusqu'en 2007. 2008 avait amorcé une nouvelle période de diminution 

des nitrates dans les eaux. Ces bons r®sultats se confirmait jusquôen 2012, o½ lôon avait observ® 

une baisse marquée des valeurs du quantile 90, mais probablement liée, en partie à une 

pluviométrie favorable au phénomène de dilution des nitrates dans les eaux de surface3. A 

lôinverse, lôann®e 2013 avait constitu® une ann®e hydrologique plus s¯che et bien moins 

favorable que 2012 qui avait conduit pour la première fois à une remontée des teneurs en 

nitrates, mais sans remettre en cause la tendance globale 

 

 L'année 2017 marquée par une période sècheresse a conduit malgré tout à une 

forte baisse généralisée de la concentration en Nitrates. 

                                                 

3 
  En été, la contribution de la nappe profonde, plus chargée en nitrates que la partie superficielle,  est largement 

dominante. Côest pourquoi les concentrations maximales en nitrates sont rencontr®es en p®riode dô®tiage sur le 

Léguer. La contribution des eaux de la partie superficielle, moins chargées, domine en hiver. Cependant lors 

dô®t® pluvieux, comme on rencontre souvent, on a une contribution significative de la partie superficielle, 

entra´nant ce quôon appelle un ph®nom¯ne de dilution des nitrates dans les cours dôeau. 
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Figure 4 : Évolution des concentrations en nitrates et du percentile 90 par station d'après les données ARS. 
 

 
 

 

 


